MOBILE BAU- UND
HALLENHEIZUNG

h@l Alois Miller

Remko CLK 120
120 kKW

Die Bauheizer Remko CLK bringen zur Bautrocknung sowie bei
plotzlichem Kalteeinbruch oder unaufschiebbaren Terminarbei-
ten die ndtige Warme an die gewinschten Stellen. Das macht
unabhangig, denn termingerechtes Bauen setzt voraus, dass
auch wahrend der kalten Jahreszeit gearbeitet werden kann.
Die mobilen Gerate brauchen nur wahrend der gewtinschten Be-
triebszeit an ihrem Platz stehen und verbreiten sofort angeneh-
me Warme ohne Vorlaufzeit.

Weitere Modelle nach Leistung verfugbar:

* Remko CLK 70 kW
* Remko CLK 170 kW

Technische Daten Heizgerat Remko CLK 120:

Warmeleistung
Brennstoff
Brennstoffverbrauch
Spannungsversorgung

Luftausblas @ / Luftleistung
Abmessungen und Gewicht:

Lénge x Breite x Hohe

Gesamtgewicht

121 kW

Heizdl EL nach DIN 51603 oder Dieselkraftstoff
11,801/h

230 V~ /50 Hz

500 mm / 7350 m*/h

2,10x0,92x 1,35 m
ca. 300 kg

Die technischen Angaben und Abbildungen sind lediglich unverbindliche Beschreibungen und stellen keine Beschaffenheitsgarantien im Rechtssinne dar.
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