
Die Bauheizer Remko CLK bringen zur Bautrocknung sowie bei 
plötzlichem Kälteeinbruch oder unaufschiebbaren Terminarbei-
ten die nötige Wärme an die gewünschten Stellen. Das macht 
unabhängig, denn termingerechtes Bauen setzt voraus, dass 
auch während der kalten Jahreszeit gearbeitet werden kann. 
Die mobilen Geräte brauchen nur während der gewünschten Be-
triebszeit an ihrem Platz stehen und verbreiten sofort angeneh-
me Wärme ohne Vorlaufzeit.

Weitere Modelle nach Leistung verfügbar:

•	 Remko CLK 120 kW
•	 Remko CLK 170 kW

Technische Daten Heizgerät Remko CLK 70:

Abmessungen und Gewicht:

Remko CLK 70
70 kW

Wärmeleistung 68 kW

Brennstoff Heizöl EL nach DIN 51603 oder Dieselkraftstoff

Brennstoffverbrauch 6,6 l / h

Spannungsversorgung 230 V~ / 50 Hz

Luftausblas ø / Luftleistung 400 mm / 4.920 m³/h

Länge x Breite x Höhe 1,61 x 0,73 x 1,12 m

Gesamtgewicht ca. 175 kg
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