
Lufterhitzer sind eine einfache Lösung für die optimale Behei-
zung von Hallen aller Art. Sie arbeiten außerordentlich wirtschaft-
lich und sind effizient steuerbar. TIP Lufterhitzer sind in Wand- 
oder Deckenmontage universell einsetzbar. Mit seinem Zubehör 
kann der TIP an verschiedenste räumliche Gegebenheiten an-
gepasst werden. Wo Ihre Kunden arbeiten, da arbeiten auch TIP 
Lufterhitzer: In Werk- und Fabrikationshallen, in Lagerhäusern, in 
Gärtnereien, auf Baustellen, in Sporthallen.

Weitere Modelle nach Leistung verfügbar:

•	 Kampmann 20 kW
•	 Kampmann 40 kW

Technische Daten Lufterhitzer Kampmann Typ 544036:

Abmessungen und Gewicht:

Lufterhitzer Kampmann 
18 kW

Wärmeleistung 18 kW

Nennleistung 90/ 100 W

Luftvolumenstrom (freiblasend) 1480/1890 m³/h

Spannungsversorgung 400 V~ / 3Ph/ 50 Hz

Nennstrom 0,12/ 0,21 A

Länge x Breite x Höhe 0,90 x 0,45 m

Gesamtgewicht 50 kg

Die technischen Angaben und Abbildungen sind lediglich unverbindliche Beschreibungen und stellen keine Beschaffenheitsgarantien im Rechtssinne dar.
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