
Lösungen für die  
Wohnungswirtschaft
Wärmepumpe-Cube
Fassadenvariante Rombusschalung



Technische Daten
Größe: 	 ausgelegt für 12 Wohneinheiten
Gewicht: 	 ca. 14 Tonnen
Wärmepumpen: 	 4
Gesamtleistung: 	 ca. 40 kW Wärmeleistung
Absicherung: 	 E-Heizpatrone mit 23 kW
Trinkwasserspeicher: 	 1.000 Liter 
Heizungspufferspeicher:	 800 Liter
Heizkreise: 	 3
Elektrischer Anschluss: 	 Zähler- und Sicherungsschrank mit 2 Zählerplätzen  
	 und einer Montageplatte

Vorteile
•	 Serielle Vorfertigung, hohe Qualität durch Standardisierung
•	 Vor-Inbetriebnahme im Herstellwerk
•	 Kurze Lieferzeiten
•	 Kurze Ausfallzeit bei Heizungstausch
•	 Keine mobile Übergangslösung erforderlich
•	 Hohe Zeitersparnis vor Ort und geringerer interner Aufwand
•	 Klare Gewerkeschnittstellen
•	 Individuelle Fassadengestaltung (gegen Aufpreis)
•	 Kein Kamin, keine Kaminkehrerkosten
•	 Geringe Wartungskosten durch Ersatzteilvorhaltung (Gleichteile)
•	 Einfache Zugänglichkeit für Service
•	 Sehr hohe Verfügbarkeit – geringe Ausfallwahrscheinlichkeit

Bauseitige Voraussetzungen
•	 Fundament
•	 Nahwärmeleitungen, Anbindung Modul an Bestandsgebäude
•	 Tiefbau und Rohrleitungsgraben
•	 Ausreichend elektrische Leistung für Betrieb
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